Cylindrée 1 cylindre 2 cylindres 3 cylindres 4 cylindres
125cc 2 Temps 7.000 RPM
400cc * a calculer selon la formule rappelée ci-dessous *
600cc 4 Temps 5.000 RPM 5.500 RPM 6.500 RPM 7.000 RPM
750cc 5.000 RPM 5.500 RPM 6.000 RPM 7.000 RPM
Au dessus de 750cc 4.500 RPM 5.000 RPM 5.000 RPM 5.500 RPM

METHODE FIM (45°- 0.50 m)

Champ d'application : Vitesse - Rallyes routiers et Véhicules classiques et historiques.
Les machines présentées au contrile de niveau sonore conservent lensemble de leur carénage.

Mode opératoire de la mesure :
La Moto doit rester immaobile, en position verticale, tenue par le pilote ou son accompagnateur ou assis en position de conduite.

Deux opérateurs dont un Commissaire Technique seront préposés aux mesures,

Lopérateur 1, mesure du régime moteur donnera le "top mesure” du niveau sonore,

Lopérateur 2, réalise le positionnement du sonomeétre avec le gabarit et enregistre le niveau sonore au "top mesure”. Il veille a maintenir la distance de
50 cm sous un angle de 45° entre l'extrémité du silencieux et le microphone a |'aide de la jauge ;

Au minimum a une hauteur de 20 cm au-dessus du sol. Si cela est impossible, le microphone devra étre orienté a 45° vers le haut.

Les motos a plusieurs silencieux, la mesure se fait 4 chague silencieux. Le niveau retenu sera le plus élevé.
Les machines a embrayage centrifuge doivent étre placées sur un support.

La montée en régime se fait lenternent jusqu'a la vitesse du régime maxi comrespondant au type de moteur, sa cylindrée et nombre de cylindres.

Positionnement moto et appareils de mesures.
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